Prazisions-Gewehre:
uberlegen,
schon beim ersten Schuss

SIG SG 550 Sniper
Dieses halbautomatische SIG

SIG-Handfeuer-
waffen: Uiberlegen,
dank hoher
Qualitat

SIG-Sturmgewehre:
uberlegen und zuverlassig,
technologisch fithrend

Die Waltfe lasst sich von links-

SSE 000

SIG — der kompetente
Partner

Préizisionsgewehr ist auf
hochste Leistung getrimmt. Es
wurde in Zusammenarbeit mit

und rechishéndigen Schitzen
gut bedienen.

Spezial- und Polizeleinheiten  SIG SAUER SSG 3000
entwickell Die hervorragende  Hachste Prazision und Zuver-
Prézision im Schuss basiert lassigkeit fiir den entscheiden-
auf dem schweren, geham- den Einsatz. Die baukasten-
merten Laul. Der fein einge- massige Konstruktion erlaubt

stelite Druckpunktabzug und
die ausserst kurze Schussent-
wicklungszeit wirken sich vor-

es, einzeine Komponenten
einfach und schnell zu wech-
seln. Die Abzugseinrichtung

Die Wahl der richtigen Waffe, Ihr Partner — zuverlassig und A Yot ezt
: t teilhaft auf die Prézision aus. und das Magazin sind als

nischoldencer Bedeutung. | Ieuenwafion geben e Siner- | Schulleranschiag, Wangenaut-  Baugruppen im Genause ei-

Genausc . e . n ga lage und Nelgungswinkel des  gelassen,

Partn Wichtig ist es; einen:  heil, die richlige Wa'ﬂaehu“nd das | Pistolengriffs lassen sich dem

rung Sﬁﬁuwﬁmﬁ'nfmi ::gtelgelfeyt;‘t‘: Tnd in Zukﬁ:m Schitzen oplimal anpassen. SIG Sturmgewehre

how hat und dessen Watfen ' | Die stabilen Zweibeinstotzen SG 550, SG 551 und T

den modemsten Stand der  SIG — die sichere, : :T&;oz&mgﬁgx‘;&fm . SG 551-1P:

Technik raprasentieren. SIG ist  richtige Entscheidung Schuss erfaubt eine rasche ein iberzeugendes System, reitschaft. Die neuen SIG- Automatik, (ber Einzel- und
f0r den Erfolg programmiert. Sturmgewehre bauven auf dem Seriefeuer. Munition: Kaliber

Zielerfassung und mehrmalige,

f prazise Schussabgabe. Die neue Infantariewaife der bewahrten Prinzip des Gas- 5,56 mm (.223).
! Schweizer Amee: das SIG druckladers mit Drehver-
Sturmgewehr SG 550 (Stgw schiuss auf. Sie werden in
90). Hochprazise, leichte und  drei Ausfohrungen gebaut: als Besonderheiten:
robuste Waffen, Einfach und Normalversion mit Zweibein- Magazinkonzept mil transpa- internationale Anfo
! sicher in der Handhabung, stitzen, als Kurzversion und renten, koppelbaren und e
Uberlegen in Prazision und Truppenerprobt, funktionssi-  als Kurzversion fir Polizei- sekundenschnell wechselba-  derungen konsequent
Treftsicherheit auch aber cher unter extremsten Bedin-  und Spezialeinheiten, Alle drei ren Magazinen. Gewehrgrana-  erflllt: _
grosse Schussdistanzen. gungen. : Versionen sind mit umklapp- ten werden mit Kampfmunition  Die neuesten SIG-Sturmge-
Zielfernrohre und Nachtsicht- Modernste Fertigungstechno-  barem Kolben und integrierter verschossen. Jede Walfe ist wehre erfOllen die vorgegebe-
gerate lassen sich mit speziel- logle und das Fabrikations- Nachtvisierung ausgertstet, fir die Aufnahme von Nacht-  nen NATO-Tests und die
‘ len Montagen auf jede Waffe Know-how garantieren (berle- Sie verfigen Gber eing muni- sichtgerdten oder Zieifernroh-  hohen Antordemngen an gine
! aufsetzen. Dank Flimmerband gene Qualitat und Einsatzbe-  tionsparende 3-Schuss- ren ausgeristet, optimale
=, eine einwandfreie Zielsicht.
Technische Daten Prizisionsgewehre Technische Daten SIG Sturmgewehre
3 $G 550 Sniper SSG 3000 SG 550 Sniper SSG 3000 SG 550-1 :: :::-:’ $G 550-1 :g :::-:'
Funktionsprinzi Gasdrucklad Repetiorer Anzahl Z 6 4 < 2
wmmsmm Dmmdmgs Drehverschiuss — Funktionsprinzip Gasdrucklader Gasdruckiader Visierlinge 468 mm
Drafi-Lange 250 mm (10°) 305 mm Verschiussart Drehverschiuss Drehvecschluss Gewicht mit leerem Magazin 34 kg
Kaliber 5,56 mm (223) 308 Winchester Kaliber 5,56 mm (.223) 5,56 mm (223} undzmmm =
7.62% 51 mm NATO | Watfengewicht 70209 54009 Gesamiiinge 1000 mm 833 mm WGMQMZO smmh 95 ﬂ
' 1130 mm 1180 mm Magazininhalt/Patronen  5/20/30 Schuss 5 Schuss Lange mit ' pus
Lange mit } umgekispplom Koioen T2 e A gutin 10
Koiben 905 mm - , Abzugsgewicht 15N (1.5 kgt 13-17N Laufiénge 528 mm 363 mm . - = 35N 35 kgl
: 3 ' Orall-Lange 250 mm (10") 250 mm (10%) i | el e
autli 650 mm Mindungsenergle 18204 35004 TR
ohne Fever- ! Anzahl Ziige 5 5 ' Schuss/min ca.700
scheindampter - 600 mm | Zielorichtung Zietfernrohre und Nachtsichtgerate Visierart Diapter Diopter. MMWWO . 14604y
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Technische Daten SIG SAUER-Pistolen
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SIG SAUER-Pistolen:
w e =) Funktions sprinzip mechanisch verriegalter unvernegeiter Masse-+Feder-
Kundenbediirfnisse [ i e canas B s i stiopnaem,
‘ Lauf
= Abzug P 220, P 225 P 226, P 228, P 229, P 230: Spannabzug (Double Action/ Single Action)
f j |

beSt' m m en das waﬁe n ko nzept ZZ @ . |  Sicheruny patentierte, automatische Schlagbaolzensicherung

SIG SAUER P 220 SIG SAUER P 225 SIG SAUER P 230

SIG SAUER-Pistolen: Einfach in der Handhabung — heit. For links- oder rechts- Kallbor 0 i 45 9 1o e
technisch iiberlegen, sicher im Umgang. Der Bewels handige Schitzen gleich gut 2 p ACP P K
fiir die Zukunft gebaut technischer Kompetenz im bedienbar. Geschlossene, vor | i e Mok 2k
SIG SAUER-Pistolen sind Waffenbau, ausserer Schmutzeinwirkung ") 5 Gesamtlinge 798 mm 198 mm 180 mm 168 mm
hochprazise, usserst zuver- gt geachiie Ranstruktion, (@ ﬂ Gesamihot 143 143 131 . 1omm
. sgesaminone
lassige und robuste Waffen. SIG SAUER P 225 = e - S i 2EA o) i
Einfach und sicher in der Schnell und sicher im ent- Gesamtbroie 35 mm 35 mm 34 mm 31 mm
Handhabung, international scheidenden Moment Rohranos 112 112 98 92
erprobt, auch unter extremef  Die Standard-Polizelpistole, | i sl s e = g
Bedingungen. Alle Waften sind  mit 8 Schuss Magazinkapazi- | Drail-Lange 7:'>o mm 400 mm 250 mm 250 mm
leistungsstark, langlebig und tat im Kaliber 9 mm Para = rhEEE I | &
treffsicher — technisch Ober-  Geringes Gewicht und aus- Anzah! Zoje 6 6 6 1 6
legen, gewogene Gewichtsvertellung : Vigiortlingo 160 mm 160 mm 145 mm 120 mm
gle;:;‘!'}(Prbzefz:o i SIG SAUER P 220 - ‘f:_ Gawicht ahne Magazin 7509 730¢ 7406 - 4'5('719 (580 QJ i
ie im Kaliber . : vichi Mecazin feo . : -
357 SIG/9 mm. Unter Zuhilfe- Z'::z z%zﬁgrfgl;rszmesg{m Gowicht Magazin loor 80g 709 80g 40g( 45 al 841
nahme modemster Berech- Magazinkapazitat im Kaliber ‘ Abzugugewicht ca DASSN{56xy SA PON (2 0 k) DALEN(4.5kg) SATIN(.7 kg
nungs- und Herstellungsver- ¢ p———— r — et Tt
fah 45 ACP oder 9 Schuss im Mindungsensraie
diewn Ist osspxs gelu:;gheen. ¥£5W9 n;'m Para. Ub’:art " (von at abhangig) 5004 5104 5000 226J
: 000fach bewihrt, hat sie X0n Muniionsfedes
3‘3"’" hwortl % e it == I 5
?;‘UG eaﬁg‘kgg cl:‘“:ier:’;fafggﬁ die hartesten Tests bestanden Sp‘:ﬂellu lebellﬁl.’; I’ Magazinkapazkit/Patronen 9 i’ Faiin 8 7
erhbhen. Umfangreiches Zubehor-Sor- ; . i
glﬁ SAUER P 230h timent. Informatives Schu- ! (Ausféhrung Stainiess)
SIG SAUER P 228 le leistungsstarke, sichere lungs- und Instruktionsmate-
B Ciriiiicn Eisioia o La schenpidslol% Al Standard: ool | SIG SAUER P 226 SIG SAUER P 228 SIG SAUER P 229
¥ nkapazita odell und in Spezialaus- Kalibor g g 4
?gg%rhhll‘l:sga‘;i Kaliber gpr:gn fihrung aus nichtrostendem SIG SAUER-Pistolen: , : p‘,r:,m pa':;m ‘ 3275 ;,z/ ,9,;:"
Para. Stahl. 7 Schuss Magazin- weltweit im Einsatz bei Gos |
Die P 228 ist speziell fur ver- m&mﬁ' im Kaliber 9 mm Armeen, Polizei- und Spezial- | Gesamiiangy 196 mm 180 mm 180 mm 180 mm
deckte Tragart sowie Waffen- A einheiten. | Gosam i e ¢
trager mit s?;:mmn Handen Das Leichigewicht fir ver- Unter anderem In den USA, r G thohe 139 mm 136 mm 136 mm 136 mm
i ipiert. Sie laast sich mit deckte Tragart. in Japan, Schweden, Kanada, ] Gonammvmm 37 mm 37 mm 37 mm 37 mm
einem Nachtvisier ausristen. in Deutschiand und in der | Rohrian 112 9
Auch 15- oder 20-Schuss- Entscheidend: Schweiz. it inid S avn 99 mm 98 mm
.Magaz:vg ':%nnen elnegevs:“%l Alle SIG itAu[-:n.pmen sind Dralt-Lange 250 mm 250 mm 380/4G6 mm 250 mm
werde optimal e s el =
fur Polizeiaufgaben. “durch Double-Action-Abzug. Anzah! Zuge 6 6 6 6
U VUor_ann : i 160 mm 145 mm 145 mm 145 mm
Gmhl ohne Mmrm 780¢g 7459 8209 780¢g
Gomcm Mwaxln for 95g (15 : BS g (13), 130 g (20) 859 85g
sIG Abumwmdll ca DA 55N (5,5kg) SA 20N (2,0kg) DA 55N (5,5kg) SA 20N (2,04}
W (von Munitionstabrkat abhangig) 5004 5004 i 600J/685J 5004
Magizinkapazitat/Patronen 15/20 13415120
Die Madelte P 225, P 226, P 228, P 220 sind auch als DAD (Double Action Ony) Versionen erhaitich,
! ' P' ‘ i |
i |
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